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Ocelový plech s aluzinkovým povlakem ALUZINEK AZ 15 0 a AZ 185 
 

Aluzinek plus je oboustranným plechem s hliníkovým povlakem a zinkem v horkém galvanickém procese 
podobn�  jako pozinkovaný ohn� m. 
Aluzinek plus spl� uje po�adavky odolnosti plechu v �� i atmosférické korozi a korozi 
v kapalném prost�edí. Váhové pom� ry slo�ení slitiny: Hliník 55%, Zinek 43,4%, K �emík 1,6%. Uvedená 
kombinace umo� � uje vysokou odolnost proti korozi díky synergickému p� sobení katodové ochrany zinku 
a efektu hliníku. 
Povlak aluzinku vystupuje ve dvou tlouš�kách: 
185g/m2 (výrobek s 20 ro� ní zárukou) i 150 g/m2. 
 

Aluzinek se vyzna � uje: 
• výbornou (2-6 krát vyšší) odolností v�� i atmosférické korozi 
• výbornou plasticitou povlaku 
• katodovou ochranou na obst�ihnutých hranách 
• odolností v�� i vysokým teplotám (a� 315 °C bez zm � n na povrchu) 
• leh� í hmotností (do 3 %) v porovnaní s oceli pozinkovanou ohn� m 
• lepší plochou do malování (lakování)- vyšší odolností v�� i korozi v p�ípad�  „Salt Spray Test" 

 

Ocelový pozinkovaný plech 
Ocelový pozinkovaný plech je velmi populárním materiálem pou�ívaným na st �ešní krytiny. Surovinou, 
která slou�í na vytvá �ení pozinkovaných plech�  je ocelový plech válcovaný za studena a potáhnutý 
oboustrannou vrstvou 25 m zinku. Pozink charakterizuje vysoká odolnost proti korozi a nep�íznivým 
atmosférickým podmínkám. Firma nabízí dv�  ší�ky pozinkovaných plech� : 1250 m a 1000 mm. 

 

Hliník je jedním z nej� ast� ji pou�ívaných  
materiál�  na výrobu st�ešní krytiny. 
Výhodami hliníkových plechových krytin je : 
 
     • vysoká odolnost proti korozi 
     • dokonalá p � ilnavost laku 
     • nízká hmotnost 
 

Plech s povlakem je velmi populární na výrobu 
st�ešní krytiny. 
V sou� asnosti se pou�ívá ocelový plech, 
potáhnutý t�emi vrstvy z obou dvou stran plechu: 

·  Vrstva zinku  
·  Antikorozní nát � r 
·  Základní barva  
·  Organický povrch z jedné strany  

Poslední vrstva je nejd� le�it � jší ovliv� uje barvu a 
strukturu plechu. Firma pou�ívá na výrobu plech �  
s povrchovou vrstvou polyesteru Standard( RAL ) 
O minimální vrstv�  25 nebo matný o min vrstv�  
35 mikronu. PLADUR je vrchní vrstvou odolnou 
nep�íznivým atmosférickým podmínkám. 



                                                                                                                          

 
 
 
K upevn� ní trapézového plechu a st�ešní tašky slou�í speciální samo �ezné šrouby 3B s t� sn� ním 
z gumy EPDM, která zajišt´uje vodot� snost spoje. Bo� ní a podéln�  polo�ené plechy jsou spojovány 
pomocí vodot� sných nýt� , nebo šroub� . Dodáváme šrouby typu FARMER, které jsou v barv�  
odpovídající barv�  st�ešní krytiny. Ke standardnímu upevn� ní m� �eme nabídnout upevn � ní 
nast�elovacími h�eby apod. Mno�ství šroub �  zále�í na slo�itosti st �echy, pr� m� rn�  okolo 5 – 8 kus�  na 
m2  st�echy… 
 

 

 
 
 

Elementy vystupující ze st�echy jako jsou antény, ventila� ní komínky m� �ou být zabezpe � eny t� snící 
man�etou z gumy EPDM ( odolné na stárnutí ) v r � zných velikostech. T� snící man�eta umo� � uje 
d� kladné ut� sn� ní všech element� , vystupujících ze st�echy. Díky tomu m� �eme zajistit komplexní 
uspokojení. 
 
 
 

 
 

 
Firma ke svým st�ešním profil� m nabízí originální t� sn� ní vyráb� né ze speciálního polyuretanového 
materiálu, které zabra� uje pr� niku vody, sn� hu a jiných ne� istot. Pod klempí�ské výrobky ( záv� trné lišty, 
okapní plechy, apod. ) se rovn� � doporu � uje toto t� sn� ní pou�ívat. Nabízená t � sn� ní mají odpovídající 
tvar odpovídající profilu st�ešní tašky a rovn� � profil � m trapézových. Drobné net� snosti, které m� �ou 
zp� sobit pr� nik ne� istot pod krytinu je nutno ut� snit silikonem, nebo t� snící pokrýva� skou páskou. Toto 
je vhodné p�i ut� sn� ní místa styku oplechování s komínem, nebo st� nou. 
 
 

                             
                                         Profilované t� sn� ní                                                         T� snící klín 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                         

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Celková ší�ka : 
Skute� ná ší�ka krytí : 

 
Výška prolisu : 
Výška profilu : 

Délka modulu “tašky“ : 
Minimální délka : 

Maximální délka : 
Tloušt´ka plechu : 

Celková ší�ka : 
Skute� ná ší�ka krytí : 

 
Výška prolisu : 
Výška profilu : 

Délka modulu “tašky“ : 
Minimální délka : 

Maximální délka : 
Tloušt´ka plechu : 

Celková ší�ka : 
Skute� ná ší�ka krytí : 

 
Výška prolisu : 
Výška profilu : 

Délka modulu “tašky“ : 
Minimální délka : 

Maximální délka : 
Tloušt´ka plechu : 

Celková ší�ka : 
Skute� ná ší�ka krytí : 

 
Výška prolisu : 
Výška profilu : 

Délka modulu “tašky“ : 
Minimální délka : 

Maximální délka : 
Tloušt´ka plechu : 

Celková ší�ka : 
Skute� ná ší�ka krytí : 

 
Výška prolisu : 
Výška profilu : 

Délka modulu “tašky“ : 
Minimální délka : 

Maximální délka : 
Tloušt´ka plechu : 

1200 mm 
1120 mm 
 
14 mm 
22 mm 
350/400 mm 
850/950 mm 
5750 mm 
0,5 – 0,6 mm 
 

1150 mm 
1045 mm 
 
20 mm 
34 mm 
350 mm 
850 mm 
5750 mm 
0,5 – 0,6 mm 

1210 mm 
1150 mm 
 
21 mm 
19 mm 
400 mm 
950 mm 
5750 mm 
0,5 – 0,6 mm 

1195 mm 
1100 mm 
 
20 mm 
23 mm 
350/400 mm 
850/950 mm 
5750 mm 
0,5 – 0,6 mm 

1195 mm 
1120 mm 
 
20 mm 
23 mm 
350 mm 
850 mm 
5750 mm 
0,5 – 0,6 mm 



                                                                                                              
 

  
 

 

 
 

  
 

 

  
 

  
 

 

  
 

  
 

 

          
 

  
 

 

        
 

Celková ší�ka : 
Skute� ná krycí ší�ka : 

Výška profilu : 
Tloušt´ka plechu : 
Maximální délka : 

Celková ší�ka : 
Skute� ná krycí ší�ka : 

Výška profilu : 
Tloušt´ka plechu : 
Maximální délka : 

Celková ší�ka : 
Skute� ná krycí ší�ka : 

Výška profilu : 
Tloušt´ka plechu : 
Maximální délka : 

Celková ší�ka : 
Skute� ná krycí ší�ka : 

Výška profilu : 
Tloušt´ka plechu : 
Maximální délka : 

Celková ší�ka : 
Skute� ná krycí ší�ka : 

Výška profilu : 
Tloušt´ka plechu : 
Maximální délka : 

1200 mm 
1170 mm 
7,2 mm 
0,5 – 0,6 mm 
6000 mm 

1125 mm 
1080 mm 
13,5 mm 
0,5 – 0,6 mm 
8000 mm 

1140 mm 
1100 mm 
13,5 mm 
0,5 – 0,6 mm 
8000 mm 

1155 mm 
1120 mm 
18 mm 
0,5 – 0,75 mm 
10000 mm 

1165 mm 
1124 mm 
18 mm 
0,5 – 0,7 mm 
10000 mm 



                                                                                                              
 

  
 

 

             
 

  
 

 

          
 

   
 

 

         
 

  
 

 

        
 

  
 

 

         
 

Celková ší�ka : 
Skute� ná krycí ší�ka : 

Výška profilu : 
Tloušt´ka plechu : 
Maximální délka : 

Celková ší�ka : 
Skute� ná krycí ší�ka : 

Výška profilu : 
Tloušt´ka plechu : 
Maximální délka : 

Celková ší�ka : 
Skute� ná krycí ší�ka : 

Výška profilu : 
Tloušt´ka plechu : 
Maximální délka : 

Celková ší�ka : 
Skute� ná krycí ší�ka : 

Výška profilu : 
Tloušt´ka plechu : 
Maximální délka : 

Celková ší�ka : 
Skute� ná krycí ší�ka : 

Výška profilu : 
Tloušt´ka plechu : 
Maximální délka : 

1078 mm 
1012 mm 
20 mm 
0,5 – 0,75 mm 
12000 mm 

1120 mm 
1072 mm 
20 mm 
0,5 – 0,75 mm 
12000 mm 

1100 mm 
1060 mm 
35 mm 
0,5 – 0,75 mm 
12000 mm 

1085 mm 
1065 mm 
35 mm 
0,5 – 0,75 mm 
12000 mm 

1110 mm 
1060 mm 
45 mm 
0,5 – 0,75 mm 
12000 mm 



                                                                                                              
 

  
 

 

       
 

  
 

 

       
 

  
 

 

         
 

  
 

 

       
 

  
 

 

        
 

Celková ší�ka : 
Skute� ná krycí ší�ka : 

Výška profilu : 
Tloušt´ka plechu : 
Maximální délka : 

Celková ší�ka : 
Skute� ná krycí ší�ka : 

Výška profilu : 
Tloušt´ka plechu : 
Maximální délka : 

Celková ší�ka : 
Skute� ná krycí ší�ka : 

Výška profilu : 
Tloušt´ka plechu : 
Maximální délka : 

Celková ší�ka : 
Skute� ná krycí ší�ka : 

Výška profilu : 
Tloušt´ka plechu : 
Maximální délka : 

Celková ší�ka : 
Skute� ná krycí ší�ka : 

Výška profilu : 
Tloušt´ka plechu : 
Maximální délka : 

1050 mm 
1000 mm 
54,5 mm 
0,5 – 1 mm 
12000 mm 

1045 mm 
1010 mm 
54,5 mm 
0,5 – 1 mm 
12000 mm 

1015 mm 
985 mm 
60 mm 
0,7 – 1,25 mm 
12000 mm 

975 mm 
935 mm 
89,5 mm 
0,7 – 1,25 mm 
12000 mm 

964 mm 
930 mm 
135 mm 
0,7 – 1,25 mm 
12000 mm 



                                                                                                              

  
 

 
 
 

              
 
 
 
 

                                                                                                                       
 

 

 
 
 
 
Firma má velmi široký sortiment barev v LESKLÉM  a MATNÉM provedení. 
Standardní POLYESTER 24 RAL. 
6 barev PLADUR MAT  ThyssenKrup. 
 
 
 
 

 

Celková ší�ka : 
Skute� ná krycí ší�ka : 

Skute� ná ší�ka plechu : 
Výška klapky : 
Výška profilu : 
Výška “ klik “ : 

Maximální délka : 
Tloušt´ka plechu : 

515,5 mm 
476 mm 
625 mm 
32 mm 
3 mm 
29 mm 
8000 mm 
0,5 mm 

!!! NOVINKA !!! 



                                                       
 

 
 
Produkty �ady plechové tašky DIAMOND Eco - Novinka , DIAMOND Plus, JOKER, KINGAS  a KINGAS 
Plus a trapézové plechy jsou výrobky vysoké kvality, ur� ené pro obytné a ve�ejné budovy. Ideální pro 
nové a rekonstruované st�echy. Tato krytina je odolná v�� i p�írodním �ivl � m. 
 
 

 
 

 

  
 

 
 



                                                                           
 
Provozovna: 
St� echy VSACKO s.r.o. 
Svornosti 1664 
Vsetín, 755 01 
� eská Republika 

  + 420 571 429 740 
  + 420 604 738 908 
  vypustak@strechyvsacko.cz 

  info@strechyvsacko.cz 
  obchod@strechyvsacko.cz 
   

www.strechyvsacko.cz 
   

GPS: 49°20'15.225"N, 18°1'27.238"E 
 

 
 
 
 
 
 

St�echy VSACKO s.r.o. Váš dodavatel st�ešních krytin. 
 
 
 
 

 

 


